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Opis techniczny do dokumentacji projektowej
Remont chodnika w Kierpainach Wielkich

OPIS TECHNICZNY

do projektu na remont chodnika w Kierpajnach Wielkich o dlugo6ci 440 m .

1 . Podstawa opracowania

A) Materialy wyjSciowe do projektowania :
> mapa sytuacyjno - wysoko6ciowa z uzbrojeniem w skali 1 : 500
F pomiary uzupelniajqce wykonane przez zesp6N projektowy
> vvytyczne projektowania dr6g
F Rozpozqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie

warunk6w technicznych , jakim powinny odpowiada6 drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 2dnia14.05.1999 r. ,po2.430 )

F uzgodnienia z inwestorem
F inne obowiqzujace normy , normatywy i pzepisy

2. Warunki qruntowo - wodne

W ramach projektu nie przewidziano konieczno6ci dokonania badafi geotechnicznych
podlo2a gruntowego z uwagi na zakres rob6t , kt6ry obejmowal tylko remont chodnika .

3. Charaktervstvka terenu ( stan istnieiacv )

Chodnik w miejscowosci Kierpajny Wielkie ,na odcinku przeznaczonym do remontu, a kt6ry
obejmuje niniejsza dokumentacja posiada izy rodzaje nawierzchni. Na poczqtkowym
odcinku dlugo6ci okolo 44,0 m jest to nawiezchnia gruntowa, dalsze 28,0 m jest o
nawiezchni betonowej , a kolejne 230,0 m stanowiq plyty betonowe chodnikowe 50 x50 cm.
Wyzej wymienione odcinki chodnika pzylegajq bezpo6rednio do jezdni drogi gminnej o
nawiezchni z plyt betonowych sze5ciokatnych. Chodnik od jezdni oddzielony jest
krawe2nikiem betonowym . Od strony posesji brak jest ograniczenia chodnika ,co w
wypadku plyt chodnikowych powoduje ich rozchodzenie sie. Ostatni odcinek chodnlka
przeznaczony do remontu o dlugo6ci 59,0 m , prowadzqcy do kaplicy , posiada nawierzchnig
gruntowa nie ujetqw zadne ograniczniki. Na calym odcinku chodnika pzeznaczonego do
remontu znajduj4 siq cztery 4azdy pzez chodnik (Z-1 ,Z-2,2-3,2-4 ) oraz dwa nie pzez
chodnik ( pierwszy na droge bocznq, a drugi na dzialkg nr 101119). Opr6cz ostatniego
odcinka caly chodnik od poszczeg6lnych posesji oddzielony jest ogrodzeniami wykonanymi
z r6r2nych material6w. Pod koniec ostatniego odcinka chodnika zlokalizowane sq schody
betonowe ze spocznikiem , a po obu stronach wystgpuje zakrzaczenie w formie zywoplotu.
fstniejqce odcinki chodnika o nawiezchni gruntowej wymagajq utwardzenia ,a popekana
nawiezchnia betonowa oraz odcinek z poNamanych plyty chodnikowych wymagajq rozbi6rki i
ulo2enia nowej nawiezchni. Z uwagi na waski pas pomiqdzy jezdni4 i ogrodzeniami
istniejqcego chodniki maj4 szeroko56 okolo1,0 m. Krawg2niki betonowe ograniczajqce
chodnik od strony jezdni , nie sqjeszcze w tragicznym stanie i pzy braku Srodk6w
finansowych mogq ewentualnie pozosta6. W razie pozostawienia konieczna bedzie na paru
odcinkach ich regulacja w pionie i poziomie. Jednak najlepszym rozwiqzaniem jest ich
calkowita wymiana na nowe. Jedynym urzqdzeniem podziemnym jest pzebiegajeca prawie
na calej dlugoSci chodnika jest linia telefoniczna.
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Opis techniczny do dokumentacji proiektowej
Remont chodnika w Kierpainach Wielkich

4. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi bran2q drogow4. Jest opracowana jako
jednostadiowa . Projektowany jest kompleksowy remont chodnika.

5. Stan proiektowany ( przebieq trasv )

Parametrv techniczne

F Szeroko66chodnika zasadnicza- 1,0m
) Na ostatnim odcinku zmienna od 0.75m - 1 .90m

A. Zakres prac

W zakres rob6t wchodzi
- Roboty ziemne : wykopy
- Ustawienie obze2y betonowych
- Ustawienie krawg2nik6w betonowych
- Wykonanie warstwy odcinajqcej z piasku
- Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabiliz. mechanicznie na Aazdach
- Ulozenie nawierzchni z kostki betonowQ na zjazdach i na chodniku

B. Chodnik w planie

Na calym remontowanym odcinku chodnik bgdzie biegl po istniejecym. Ciqglose chodnika
pzerywana bgdzie w miejscach istniejqcych lazd6w. Ostatni odcinek chodnika bedzie biegl
mo2liwie blisko lewej granicy dzialki nr 2613 wpasowujec sig jednocze6nie w istniejqce
schody betonowe i pomigdzy 2ywoploty. Dokladny pzebieg chodnika pokazany

zostal na planie sytuacyjnym.

C. Proiektowana niweleta

Nawiqzanie do istniejqcych rzednych terenu, poziomu nawiezchni jezdni drogi gminnej ,
zgdnych istniejqcych krawQ2nik6w oraz v,t1azd6w natzuc{1rcauiqzanie wysokoSciowe
ciqgu pieszego. Na odcinku 300,0m metr6w niweleta biegnie okolo 12 cm powyzej poziomu
jezdni, a tylko w obrgbie 4azd6w obni2a sig do 5 cm . Na poczqtku i koticu ka2dego
odcinka chodnika z uwagi na ulatwienie poruszania sie pieszych obnizony jest do 2 cm
ponad istniejqce nawiezchnie jezdni ( zjazdu ). Na dalszym odcinku niweleta chodnika
bqdzie Srednio wyniesiona okolo 10 cm ponad rzgdne terenu dopasowujqc sig w obrgbie
schod6w do pierwszego stopnia i spocznika.
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Opis techniczny do dokumentacji projektowej
Remont chodnika w Kierpainach Wielkich

D. Pzekr6i porzecznv

Projektowany ciEg pieszy bqdzie posiadal zasadniczo szerokoS6 '1,0 m. Tylko na ostatnim
odcinku bedzie sig zmieniala od 0,75m na poczetku poprzez 1 ,50m w Srodkowej czg6ci do
1,90 m pzed iza schodami ( z uwagi na dopasowanie do szeroko6ci schod6w ) -
Nawierzchnia tego odcinka chodnika ujgta bqdzie obustronnie w betonowe obrze2a.
Pozostaly zasadniczy ciqg pieszy zlokalizowany pzy drodze gminnej ograniczony
bgdzie od strony jezdni krawg2nikiem betonowym 15 x 30 cm , a po drugiej stronie obze2em
8 x 30 cm. Tylko lazdy ograniczone bgd4 krawg2nikiem pzejazdowym '|.5 x22 cm.
Pochylenie poeeczne pzyjqto na calej dlugoSci chodnika 2o/o i bqdzie ono skierowane do
jezdni . Krawg2niki iobze2a po stronie , w kt6r4 projektowany jest spadek obni2one bgdq w
stosunku do nawierzchni chodnika o 2 cm . Po pzeciwnej r6wno z nawiezchnia.
W pzypadku pozostawienia istniej4cego krawg2nika betonowego opr6cz pojedynczych
pzypadk6w, zrt'rlaszcza na zjazdach, pozostawiony zostanie bez zmian wysokosciowych.
Tylko na zejSciach dla pieszych obni2ony do wysoko6ci 2cm ponad nawierzchnig jezdni.
Niezbedne parametry pokazano na rysunkach pzekoe normalne.

6. Proiektowana konstrukcia nawierzchni

A. na chodniku

- kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm
- warstwa odcinajqca gr.'1 5cm

B. na ziazdach przez chodnik

- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza gr. 12 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odcinajqca gr. 15cm

T.Robotv ziemne

Zasadnicze roboty ziemne ntiqzane s4 z wykonaniem wykop6w pod i w obrqbie
chodnika oraz lazd6w. Bilans rob6t ziemnych przedstawiono w pzedmiaze rob6t .
Roboty ziemne w wykopie nale2y prowadzi6 pod nadzorem u2ytkownik6w urzqdzeh
podziemnych.

S.Odwodnienie

Zaprojektowano powiezchniowe odwodnienie chodnika nadajqc jego nawiezchni spadki
podfuzne i pozeczne .Wody opadowe zostanq odprowadzone bezpo5rednio na jezdnig drogi
gminnej , a z ostatniego odcinka na tereny pzylegle o nawierzchni gruntowej .
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Opis techniczny do dokumentacji projektowej

g. Ziazdv 

Remont chodnika w Kieroainach wierkich

Ziazdy pzez chodnik przyjqto o szeroko6ci 3,0m z metrowym zejsciem po obu stronach , codaje ca+kowitq st"rokl.,"if gaNlcaf_O OtuioSci remontowanego chodnika zapro,ektowano4 Aazdy pzez chodnik ( z-1, Z_2 , Z_3, Z_i I i" mieiscacn i"tni"i{t; ;;;;;;:"'
1 0. Urzadzenia obce

Jedynym uzqdzeniem 
T9:STiy1 

pzebiegajqcym prawie na catej dlugoSci chodnika jestlinia telefoniczna. w pzypadku wytyczania izdolegu chodnika za pomocq szpirek , narezyzachowai szczeg6tnq ostroznoSi ply wbijaniu ich "w pobtizu prJ[dii;iifriil'Najlepszym wyjsciem w tatim wypadi, ;"dt Jor,on"n'" proDnego recznego wykopu drasprawdzenia dokladnego polo2enia kabla i uniknigcia ;ego zeniraniatub pzebicia..Nie wyktucz sie istnilnL *i;;;;;;;;"r]"v"n na mapie urzqdzefipodziemnych nie zgroszonycrr oo inwentaryzac;irub o ktr5rycrr 6;;-j,;"1 danych.Nalezy szczeg6rnq ostro2noSizac.nowae pty iiuot""t ziemnych, zwraszcza przywykopach. W przypadku natrafienia na taiie urzjOz"ni" * oOiiOi. 
-rJi;;;

rozpoznaniu, nale2y zwr6cie sig do wla.ciciela utqdzenia o rigoani"ni". 
--

'l'1. Orqanizacia ruchu

z uwagi na to , 2e zadanie dotyczy tyrko remontu chodnika nie zachodzi koniecznoscwprowadzenia zmiany stalej organizicji ruchu. proleit organizacji ,.r;; ;; ;;''prowadzenia rob6t pzedstawi hwestoiowi wytona'wca ronOt .

12. Kosztorys

Na pzewidziane roboty spozqdzono pzedmiar rob6t , tabele element6w rozliczenrowycnoraz kosztorys inwestorski .

Opracowai :

msr'n2 Maflpylki
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