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Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy – IN.271.1.2.2013
	Komputer stacjonarny

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądania multimediów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego sprzętu (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 3200 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	 

	
	
	Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	 

	2
	Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń
	A) Płyta główna wyposażona w całości w kondensatory typu „Solid-State”
	 

	
	
	B) 1 złącze PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x1, dopuszcza się typu Low Profile
	 

	3
	Pamięć RAM
	A) min 4GB DDR3 PC-10600
	 

	
	
	B) możliwość rozbudowy do min. 16 GB, Dual Channel Memory
	 

	
	
	C) min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci,
	 

	4
	Dysk twardy
	min.500GB SATAIII 7200 obrotów 
	 

	5
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd przystosowany do pracy w pozycji poziomej i pionowej.
	 

	6
	Czytnik kart
	Wbudowany w jednostkę centralną czytnik kart pamięci multimedialnych.
	 

	7
	Karta dźwiękowa
	A) Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy 
	 

	
	
	B) Zamontowany fabrycznie wewnętrzny głośnik umożliwiający odtwarzanie plików multimedialnych.
	 

	8
	Karta sieciowa
	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowany z płytą główną. 
	 

	
	
	Karta sieciowa (wbudowana lub zewnętrzna) WiFi obsługująca protokół 802.11n
	 

	9
	Karta graficzna
	Zestaw powinien umożliwiać pracę trzy-monitorową o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo), wspierać technologię DirectX w wersji 11, OpenGL w wersji 3.0 i Shader 5.0.
	 

	10
	Porty I/O (minimum)
	A) 1x port sieciowy RJ 45
	 

	
	
	B) min. 8 portów USB, w tym minimum 2 porty USB 3.0; (min. 4 porty wyprowadzone na panelu przednim obudowy w tym 2 porty USB 3.0). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.  
	 

	
	
	C) 2x Display Port
	 

	
	
	D) 1x port DVI-I lub VGA z dodatkową przejściówką VGA->DVI gniazdo typu żeńskiego
	 

	
	
	E) 2x port PS2
	 

	
	
	F) 1x port LPT
	 

	
	
	G) 2x Serial port (COM1,2)
	 

	11
	Obudowa/Zasilacz 
	A) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express typu Low Profile, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna, 1 szt. 3,5” wewnętrzna.
	 

	
	
	B) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysków 3,5” lub 2,5”.
	 

	
	
	C) Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 90 cm.
	 

	
	
	D) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi.
	 

	
	
	E) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera.
	 

	
	
	F) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	 

	
	
	G) Obudowa wyposażona w filtr powietrza o funkcjonalności:
	 

	
	
	a) filtr nie może zakłócać pracy komputera lub osłabić bezpieczeństwo
	 

	
	
	a) wyprodukowany z materiałów odpornych na ogień i samogaszących
	 

	
	
	c) odporny na wejście kurzu i ciał obcych zgodnie z IEC/EN 60529
	 

	
	
	d) filtr jest łatwy do usunięcia, umycia i ponownej instalacji.
	 

	
	
	Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego sprzętu, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%.
	 

	13
	Monitor
	Wielkość przekątnej ekranu min. 18.5” 
	 

	
	
	Format 16:9
	 

	
	
	Typ ekranu odwzorowanie 16,7 mln kolorów
	 

	
	
	
Wielkość plamki Max. 0.3 mm
	 

	
	
	
Rozdzielczość natywna minimum 1366x768 pikseli
	 

	
	
	Jasność Min. 200 cd/m2  
	 

	
	
	Kontrast Min. 1000:1.
	 

	
	
	Czas odpowiedzi Max. 5 ms
	 

	
	
	Złącza 1x VGA
	 

	
	
	Regulacja pochylenia ekranu -4 do + 21
	 

	
	
	Bezpieczeństwo Złącze Kensington Lock
	 

	
	
	Kable Fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel analogowy 0VGA , kabel zasilający, 
	 

	
	
	Gwarancja  60 miesięcy door to door
	 

	
	
	Certyfikaty, normy, dokumentacja 
(Uwaga: dołączyć do oferty) Energy Star min. 5.0 
	 

	
	
	Deklaracja zgodności CE 
	 

	
	
	Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważny 
	 

	14
	Klawiatura
	Klawiaturę USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty.
	  

	15
	Mysz
	Mysz optyczną USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll).
	 

	16
	System operacyjny
	Patrz tabela system operacyjny 
	 

	17
	Oprogramowanie dodatkowe
	Pakiet biurowy, wymagania patrz tabela pakiet biurowy (odpowiednio dla jednostek podległych i gospodarstw domowych)
	 

	
	
	Zainstalowane oprogramowanie do otwierania dokumentów w formacie PDF, program do obsługi archiwum (co najmniej formaty .zip, .rar, .7z), nagrywania płyt CD/DVD
	 

	18
	Bezpieczeństwo
	A) Komputer musi posiadać dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego do zaszyfrowania całości dysku, przy czym wszystkie dane muszą być dostępne, kiedy system operacyjny działa.
	 

	
	
	B) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
	 

	
	
	C) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
	 

	
	
	- Naklejka antykradzieżowa o wymiarach 28mm x 48mm z opisem „Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno” po usunięciu naklejki zostanie trwały napis: „Własność Gminy Pieniężno, prośba o kontakt pod numerem telefonu 55 237 46 00”

	

	19
	Gwarancja
	Gwarancja min. 60 miesięcy door to door – gwarancja producenta
	 

	
	
	Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.
	 

	20
	Certyfikaty i normy 
	A) certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty).
	 

	
	
	B) certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania).
	 

	
	
	C) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
	 

	
	
	D) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
	 

	
	
	E) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu).
	 

	
	
	Uwaga: Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków.
	 

	
	
	Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim.
	 

	21
	Inne
	Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	 

	
	
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	 

	
	
	Do komputera musi być dołączona przejściówka DVI-I -> VGA
	 


	System operacyjny

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego sprzętu (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	Zainstalowana wersja 64-bit systemu operacyjnego, zapewniająca poprawną obsługę aplikacji napisanych dla środowiska 32 bitowego - możliwością reinstalacji systemu do wersji 32-bit;
	 

	2
	Zarówno system operacyjny jak i instalowane wraz z nim aplikacje powinny być w pełni spolszczone (menu systemu, komunikaty systemowe, pomoc kontekstowa);
	 

	3
	Możliwość dokonywania darmowych aktualizacji (co najmniej przez okres trwania projektu, tzn. 5 lat) i instalowania poprawek systemu umieszczonych na witrynie internetowej producenta, w sposób automatyczny lub z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
	 

	4
	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet, z witryny producenta systemu;
	 

	5
	Witryna pozwalająca ściągać aktualizacje systemu operacyjnego i sterowników obsługiwana w języku polskim;
	 

	6
	Poprawna obsługa protokołów IP w wersji v4 i v6;
	 

	7
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4  i v6;
	 

	8
	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
	 

	9
	100% kompatybilność dostarczonego systemu z aplikacjami napisanymi dla środowiska Microsoft Windows XP, Vista, 7 (m.in. poprawna obsługa aplikacji napisanych dla środowisk .NET1.1, .NET2.0, .NET3.0, .NET4.0, aplikacji wymagających Direct X 11, Java Sun);
	 

	10
	System powinien mieć standardowo zainstalowane oprogramowanie do odtwarzania multimediów, przeglądania Internetu, klienta poczty elektronicznej. Ww. oprogramowanie powinno spełniać warunki z punktów 2 i 3
	 

	11
	Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi)
	 

	12
	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać;
	 

	13
	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oprogramowaniem zainstalowanym w systemie
	 

	14
	Możliwość założenia wielu kont użytkowników, możliwość przypisania uprawnień do aplikacji/części systemu operacyjnego na poziomie użytkownika, możliwość założenia hasła użytkownika; możliwość eksportowania ustawień użytkownika do pliku i przenoszenia ich na inne, kompatybilne komputery
	 

	15
	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników
	 

	16
	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji umieszczonych na dysku lokalnym
	 

	17
	Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych
	 

	18
	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
	 

	19
	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji
	 

	20
	Możliwość wdrażania polityk bezpieczeństwa – polityk dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji
	 

	21
	Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny
	 

	22
	 Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509
	 

	23
	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk
	 

	24
	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem
	 

	25
	Wsparcie dla JScript i VBScript
	 

	26
	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową
	 

	27
	Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
	 

	28
	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
	 

	29
	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
	 

	30
	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
	 

	31
	Udostępnianie modemu
	 

	32
	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej
	 

	33
	Możliwość przywracania plików systemowych
	 

	34
	Możliwość blokowania lub dopuszczania do użycia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
	 

	35
	100% zgodność z oferowanym sprzętem
	 

	Dodatkowo w wersji dla jednostek podległych:
	 

	1
	Poprawna współpraca z istniejącymi w jednostkach domenami Active Directory w zakresie autentyfikacji i ustalania uprawnień użytkowników;
	 

	Oprogramowanie musi być zainstalowane na oferowanych komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami.  


„Zamawiający informuje, że licencje praw najmu na system operacyjny (jeśli dotyczy) dla 30 gospodarstw domowych muszą umożliwiać użyczenie sprzętu osobo/podmiotom trzecim w celach niekomercyjnych oraz ewentualną zmianę podmiotu, na rzecz którego następować będzie użyczenie sprzętu komputerowego. 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku 13 jednostek podległych (5 szkół, Dom Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy „Bajka”, 6 świetlic wiejskich) sprzęt komputerowy (97 szt.) wraz z oprogramowaniem zostanie użyczony jednokrotnie, a po zakończeniu 5 letniego okresu trwałości przekazany jednostkom na własność”. 


Beneficjenci ostateczni projektu, którym będzie użyczony sprzęt komputerowy (13 jednostek podległych Zamawiającemu oraz 30 gospodarstw domowych) będą wykorzystywać go przez co najmniej 6 miesięczny okres w czasie trwania projektu, a następnie przez 5 letni okres trwałości projektu.
	 


	Pakiet biurowy w wersji dla jednostek podległych (97 szt.):

	Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

	1
	Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
	a. polska  wersja językowa - menu aplikacji, komunikaty, pomoc kontekstowa;
b. możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji  roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
	 

	2
	Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
	a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu

	 

	
	
	b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego służący do zapisu danych w formie elektronicznej),
	

	
	
	c. umożliwia wykorzystanie schematów XML,
	

	
	
	d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny.
	

	3
	Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców
	 

	4
	W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
	 

	5
	Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim
	 

	6
	Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
	a. edytor tekstów
	 

	
	
	b. arkusz kalkulacyjny
	 

	
	
	c. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
	 

	
	
	d. narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),
	 

	
	
	e. narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie.
	 

	7
	Edytor tekstów musi umożliwiać:
	a. edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
	 

	
	
	b. wstawianie oraz formatowanie tabel,
	 

	
	
	c. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
	 

	
	
	d. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
	 

	
	
	e. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
	 

	
	
	f. automatyczne tworzenie spisów treści,
	 

	
	
	g. formatowanie nagłówków i stopek stron
	 

	
	
	h. śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
	 

	
	
	i. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
	 

	
	
	j. określenie układu strony (pionowa/pozioma),
	 

	
	
	k. wydruk dokumentów,
	 

	
	
	l. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
	 

	
	
	m. pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
	 

	
	
	n. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
	 

	8
	Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
	a. tworzenie raportów tabelarycznych,
	 

	
	
	b. tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
	 

	
	
	c. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
	 

	
	
	d. tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
	 

	
	
	e. obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
	 

	
	
	f. tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
	 

	
	
	g. wyszukiwanie i zamianę danych
	 

	
	
	h. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
	 

	
	
	i. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
	 

	
	
	j. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
	 

	
	
	k. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
	 

	
	
	l. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
	 

	
	
	m. zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,
	 

	
	
	n. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
	 

	9
	Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
	a. prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
	 

	
	
	b. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
	 

	
	Ponadto narzędzie do prezentacji powinno umożliwiać: 
	c. zapisywane wyników pracy jako prezentacji tylko do odczytu,
	 

	
	
	d. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
	 

	
	
	e. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
	 

	
	
	f. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
	 

	
	
	g. umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
	 

	
	
	h. odświeżenie wykresów znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
	 

	
	
	i. możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
	 

	
	
	j. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub  projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
	 

	
	
	k. zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
	 

	10
	Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
	a. pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
	 

	
	
	b. filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
	 

	
	
	c. tworzenie katalogów, pozwalających katalogować korespondencję elektroniczną
	 

	
	
	d. automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
	 

	
	
	e. tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową korespondencję elektroniczną
	 

	
	
	f. oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia
	 

	
	
	g. zg. zarządzanie kalendarzem, 
	 

	
	
	h. udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,
	 

	
	
	i. przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
	 

	
	
	j. zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
	 

	
	
	k. zarządzanie listą zadań,
	 

	
	
	l. zlecanie zadań innym użytkownikom,
	 

	
	
	m. zarządzanie listą kontaktów,
	 

	
	
	n. udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
	 

	
	
	o. przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
	 

	
	
	p. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników
	 

	11
	Narzędzie do tworzenia notatek musi umożliwiać:
	a. przechowywanie informacji w formie elektronicznej (co najmniej w postaci dokumentów pakietu, e-maili, hyperlinków, plików multimedialnych) w hierarchicznej strukturze
	 

	
	
	b. łączenie notatek związanych z określonym zadaniem w jednym miejscu,
	 

	
	
	c. możliwość automatycznego przejścia z notatki do edycji dokumentów źródłowych (w tym pochodzących z pakietu) bezpośrednio z narzędzia,
	 

	
	
	d. szybkie przeszukiwanie zapamiętanych notatek (w tym dokumentów źródłowych), w celu znalezienia określonych wyrazów i fraz,
	 

	
	
	e. współdzielenie notatek, zarówno między użytkownikami tego samego komputera jak i innymi użytkownikami sieci lokalnej.
	 

	12
	Wymagania dodatkowe:
	Strona firmowa producenta pakietu w języku polskim, umożliwiająca wyszukanie rozwiązań typowych problemów, zapoznanie się z możliwościami pakietu w postaci prezentacji, materiałów wideo. 
	 

	Pakiety biurowe muszą być zainstalowane na oferowanych komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami.  


Zamawiający informuje, że w przypadku 13 jednostek podległych (5 szkół, Dom Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy „Bajka”, 6 świetlic wiejskich) sprzęt komputerowy (97 szt.)  wraz z oprogramowaniem zostanie użyczony jednokrotnie, a po zakończeniu 5 letniego okresu trwałości przekazany jednostkom na własność”. 


Beneficjenci ostateczni projektu, którym będzie użyczony sprzęt komputerowy (9 jednostek podległych Zamawiającemu oraz 30 gospodarstw domowych) będą wykorzystywać go przez co najmniej 6 miesięczny okres w czasie trwania projektu, a następnie przez 5 letni okres trwałości projektu.
	 


	Pakiet biurowy w wersji dla użytkowników domowych (osób prywatnych-użytek niekomercyjny) (30 szt.):

	Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego oprogramowania (TAK/NIE/inne równoważne)

	1. 
	Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
	a. edytor tekstów,
	 

	1. 
	
	b. arkusz kalkulacyjny,
	 

	2. 
	
	c. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
	 

	3. 
	

	2. 
	Edytor tekstów musi umożliwiać:
	a. edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
	 

	4. 
	
	b. wstawianie oraz formatowanie tabel
	 

	5. 
	
	c. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
	 

	6. 
	
	d. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego,
	 

	7. 
	
	e. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
	 

	8. 
	
	f. automatyczne tworzenie spisów treści,
	 

	9. 
	
	g. formatowanie nagłówków i stopek stron,
	 

	10. 
	
	h.sprawdzanie pisowni w języku polskim
	 

	11. 
	
	i. określenie układu strony (pionowa/pozioma),
	 

	12. 
	
	j. wydruk dokumentów
	 

	13. 
	
	k. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
	 

	14. 
	
	l. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
	 

	3. 
	Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:








,
	a. tworzenie raportów tabelarycznych,
	 

	15. 
	
	b. tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych,
	 

	16. 
	
	c. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
	 

	17. 
	
	d. wyszukiwanie i zamianę danych, 
	 

	18. 
	
	e. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
	 

	19. 
	
	f. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
	 

	20. 
	
	g. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
	 

	21. 
	
	h. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
	 

	4. 
	Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
	a. prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
	 

	
	
	b. zapisywalne jako prezentacja do odczytu
	 

	
	
	c. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
	

	
	
	d. umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
	

	Pakiety biurowe muszą być zainstalowane na oferowanych komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami.  


„Zamawiający informuje, że licencje na oprogramowanie biurowe (jeśli dotyczy) dla 30 gospodarstw domowych muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz muszą umożliwiać Zamawiającemu bez dodatkowych kosztów użyczenie oprogramowania na dowolny okres Beneficjentom Ostatecznym projektu (gospodarstwa domowe) oraz muszą umożliwiać ewentualną zmianę Beneficjenta Ostatecznego, na rzecz którego następować będzie użyczenie oprogramowania biurowego. 


Beneficjenci ostateczni projektu, którym będzie użyczony sprzęt komputerowy (13 jednostek podległych Zamawiającemu oraz 30 gospodarstw domowych) będą wykorzystywać go przez co najmniej 6 miesięczny okres w czasie trwania projektu, a następnie przez 5 letni okres trwałości projektu.
	 


	Program zabezpieczający

	 
	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego oprogramowania  (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami
	 

	2
	Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
	 

	3
	Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami
	 

	4
	 Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików
	 

	5
	Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.
	 

	6
	 System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.
	 

	7
	Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).
	 

	8
	Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
	 

	9
	Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.
	 

	10
	Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych
	 

	11
	Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
	 

	12
	Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).
	 

	13
	 Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.
	 

	14
	  Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.
	 

	15
	 Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 
	 

	16
	 Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera.
	 

	17
	W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji.
	 

	18
	Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.
	 

	19
	 Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.
	 

	20
	Wbudowany konektor dla programów takich jak MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail lub równoważnych(funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).
	 

	21
	Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programów takich jak: MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail lub równoważnych.
	 

	22
	Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 
	 

	23
	Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
	 

	24
	Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie.
	 

	25
	Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
	 

	26
	Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
	 

	27
	Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony.
	 

	28
	Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora.
	 

	29
	Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 
	 

	30
	Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.
	 

	31
	Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.
	 

	32
	Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.
	 

	33
	Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego
	 

	34
	Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.
	 

	35
	Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.
	 

	36
	Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. 
	 

	37
	W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne.
	 

	38
	Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.
	 

	39
	Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń mają być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika
	 

	40
	Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika.
	 

	41
	Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia. 
	 

	42
	Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe.
	 

	43
	Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
	 

	44
	Interfejs programu ma oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu.
	 

	45
	Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.
	 

	46
	Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.
	 

	47
	Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło.
	 

	48
	Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji musi być takie samo.
	 

	49
	Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.
	 

	50
	Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu.
	 

	51
	Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.
	 

	52
	System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.
	 

	53
	System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie graficznym.
	 

	54
	Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD, czytników kart, urządzeń Bluetooth, portów LPT/COM.
	 

	55
	Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model.
	 

	56
	Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia.
	 

	57
	Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.
	 

	58
	W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.
	 

	59
	Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika
	 

	60
	Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście.
	 

	61
	Moduł zapobiegania włamaniom musi posiadać możliwość pracy w jednym z czterech trybów: 1) tryb automatyczny z regułami gdzie aplikacja automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz  z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika; 2) tryb interaktywny, w którym to aplikacja pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, 3) tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika; 4) tryb uczenia się, w którym aplikacja uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu aplikacja musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach.                               
	 

	62
	Tworzenie reguł dla modułu zapobiegania włamaniom musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.
	 

	63
	Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu zapobiegania włamaniom musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól.
	 

	64
	Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.
	 

	65
	Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. 
	 

	66
	Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.
	 

	67
	Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami.
	 

	68
	Aplikacja musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji.
	 

	69
	Aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomocą wbudowanego w program serwera http
	 

	70
	Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).
	 

	71
	Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, zapora sieciowa).
	 

	72
	Aplikacja musi być w pełni zgodna z technologią Network Access Protection (NAP).
	 

	73
	Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie pełno ekranowym.
	 

	74
	W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji.
	 

	75
	Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak aby automatycznie aplikacja włączała powiadomienia oraz zadania pomimo pracy w trybie pełnoekranowym po określonym przez użytkownika czasie.
	 

	76
	Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, pracy zapory osobistej, modułu antyspamowego, kontroli stron Internetowych i kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.
	 

	77
	Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, pracy zapory osobistej, modułu antyspamowego, kontroli stron Internetowych i kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.
	 

	78
	Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.
	 

	79
	W trakcie instalacji program ma umożliwiać wybór komponentów, które mają być instalowane. Instalator ma zezwalać na wybór następujących modułów do instalacji: ochrona antywirusowa i antyspywerowa, kontrola dostępu do urządzeń, zapora osobista, ochrona poczty, ochrona protokołów, kontrola dostępu do stron internetowych, kopia dystrybucyjna, Obsługa technologii Microsoft NAP.
	 

	79.
	Ochrona antyspamowa dla programów pocztowych MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail oraz Mozilla Thunderbird do wersji 5.x wykorzystująca filtry Bayes-a, białą i czarną listę oraz bazę charakterystyk wiadomości spamowych.
	 

	OCHRONA PRZED SPAMEM

	80.
	Program ma umożliwiać uaktywnienie funkcji wyłączenia skanowania baz programu pocztowego po zmianie zawartości skrzynki odbiorczej.
	 

	81.
	Pełna integracja z programami pocztowymi MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail oraz Mozilla Thunderbird do wersji 5.x – antyspamowe funkcje programu dostępne są bezpośrednio z paska menu programu pocztowego.
	 

	82.
	Automatyczne wpisanie do białej listy wszystkich kontaktów z książki adresowej programu pocztowego.
	 

	83.
	Możliwość ręcznej zmiany klasyfikacji wiadomości spamu na pożądaną wiadomość i odwrotnie oraz ręcznego dodania wiadomości do białej i czarnej listy z wykorzystaniem funkcji programu zintegrowanych z programem pocztowym. 
	 

	84.
	Możliwość definiowania swoich własnych folderów, gdzie program pocztowy będzie umieszczać spam.
	 

	85.
	Możliwość zdefiniowania dowolnego znacznika dodawanego do tematu wiadomości zakwalifikowanej jako spam.
	 

	86.
	Program ma umożliwiać współpracę w swojej domyślnej konfiguracji z folderem „Wiadomości śmieci” obecnym w programie Microsoft Outlook.
	 

	87.
	Program ma umożliwiać funkcjonalność, która po zmianie klasyfikacji wiadomości typu spam na pożądaną zmieni jej właściwość jako „nie przeczytana” oraz w momencie zaklasyfikowania wiadomości jako spam na automatyczne ustawienie jej właściwości jako „przeczytana”.
	 

	88.
	Program musi posiadać funkcjonalność wyłączenia modułu antyspamowego na określony czas lub do czasu ponownego uruchomienia komputera.
	 

	Zapora osobista (personal firewall)

	89.
	Zapora osobista ma pracować w jednym z 5 trybów:                                             1. tryb automatyczny - program blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na znane, bezpieczne połączenia wychodzące;                  
2. tryb automatyczny z wyjątkami - działa podobnie jak tryb automatyczny ale umożliwia administratorowi zdefiniowanie wyjątków dla ruchu przychodzącego i wychodzącego w liście reguł;                                                                         
3. tryb interaktywny - program pyta się o każde nowe nawiązywane połączenie i automatycznie tworzy dla niego regułę (na stałe lub tymczasowo);                         

4. tryb oparty na regułach - użytkownik/administrator musi ręcznie zdefiniować reguły określające jaki ruch jest blokowany a jaki przepuszczany;                        

5. tryb uczenia się - umożliwia zdefiniowanie przez administratora określonego okresu czasu w którym oprogramowanie samo tworzy odpowiednie reguły zapory analizując aktywność sieciową danej stacji.     
	 

	90.
	 Możliwość tworzenia list sieci zaufanych.
	 

	91.
	Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej na kilka sposobów: pełna dezaktywacja wszystkich funkcji analizy ruchu sieciowego, tylko skanowanie chronionych protokołów oraz dezaktywacja do czasu ponownego uruchomienia komputera.
	 

	92.
	Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokołu, aplikacji i adresu komputera zdalnego.
	 

	93.
	Możliwość wyboru jednej z 3 akcji w trakcie tworzenia reguł w trybie interaktywnym: zezwól, zablokuj i pytaj o decyzję. 
	 

	94.
	Możliwość powiadomienia użytkownika o nawiązaniu określonych połączeń oraz odnotowanie faktu nawiązania danego połączenia w dzienniku zdarzeń.
	 

	95.
	Możliwość zapisywania w dzienniku zdarzeń związanych z zezwoleniem lub zablokowaniem danego typu ruchu.
	 

	96.
	Możliwość zdefiniowania wielu niezależnych zestawów reguł dla każdej sieci, w której pracuje komputer w tym minimum dla strefy zaufanej i sieci Internet.
	 

	97.
	Wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych.
	 

	98.
	Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystających z sieci i monitorowanie o tym zdarzeniu.
	 

	99.
	Program ma oferować pełne wsparcie zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla standardu IPv6.
	 

	100.
	Możliwość tworzenia profili pracy zapory osobistej w zależności od wykrytej sieci.
	 

	101.
	Administrator ma możliwość sprecyzowania, który profil zapory ma zostać zaaplikowany po wykryciu danej sieci
	 

	102.
	Profile mają możliwość automatycznego przełączania, bez ingerencji użytkownika lub administratora.
	 

	103.
	Autoryzacja stref ma się odbywać min. w oparciu o: zaaplikowany profil połączenia, adres serwera DNS, sufiks domeny,  adres domyślnej bramy, adres serwera WINS, adres serwera DHCP, lokalny adres IP, identyfikator SSID,  szyfrowaniu sieci bezprzewodowej lub jego braku, aktywności połączenia bezprzewodowego lub jego braku, aktywności wyłącznie jednego połączenia sieciowego lub wielu połączeń sieciowych konkretny interfejs sieciowy w systemie.
	 

	104.
	Podczas konfiguracji autoryzacji sieci, administrator ma mieć możliwość definiowania adresów IP dla lokalnego połączenia, adresu IP serwera DHCP, adresu serwera DNS oraz adresu IP serwera WINS zarówno z wykorzystaniem adresów IPv4 jak i IPv6
	 

	105.
	Opcje związane z autoryzacją stref mają oferować opcje łączenia (np. lokalny adres IP i adres serwera DNS) w dowolnej kombinacji celem zwiększenia dokładności identyfikacji danej sieci.
	 

	106.
	Możliwość aktualizacji sterowników zapory osobistej po restarcie komputera.
	 

	Kontrola dostępu do stron internetowych

	107.
	Aplikacja musi być wyposażona w zintegrowany moduł kontroli odwiedzanych stron internetowych.
	 

	108.
	Moduł kontroli dostępu do stron internetowych musi posiadać możliwość dodawania różnych użytkowników, dla których będą stosowane zdefiniowane reguły.
	 

	109.
	Dodawanie użytkowników musi być możliwe w oparciu o już istniejące konta użytkowników systemu operacyjnego.
	 

	110.
	Profile mają być automatycznie aktywowane w zależności od zalogowanego użytkownika.
	 

	111.
	Aplikacja musi posiadać możliwość filtrowania url w oparciu o co najmniej 100 kategorii i pod kategorii.
	 

	112.
	Lista adresów url znajdujących się w poszczególnych kategoriach musi być na bieżąco aktualizowana przez producenta.
	 

	113.
	 Użytkownik musi posiadać możliwość wyłączenia integracji modułu kontroli dostępu do stron internetowych.
	 

	Dodatkowo dla jednostek podległych (97 stacji roboczych) wymagane jest dostarczenie wraz z oprogramowaniem zabezpieczającym min. 13 konsoli do zarządzania, które będą umożliwiały: 

	1.
	Centralna instalacja programów służących do ochrony stacji roboczych Windows/Linux.
	 

	2.
	Centralne zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows/ Linux.
	 

	3.
	Centralna instalacja oprogramowania na końcówkach (stacjach roboczych) z systemami operacyjnymi typu 2000/XP Professional/Vista/Windows7, Linux.
	 

	4.
	Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. 
	 

	5.
	Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem.
	 

	6.
	Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci.
	 

	7.
	Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup.
	 

	8.
	Możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej.
	 

	9.
	Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych).
	 

	10.
	Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy.
	 

	11.
	Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.
	 

	12.
	Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.
	 

	13.
	Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów.
	 

	14.
	Możliwość eksportowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. 
	 

	15.
	Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).
	 

	16.
	Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 , na serwerach 2000/2003/2008/2008R2 – 32 i 64-bitowe systemy lub równoważnych.
	 

	17.
	Możliwość rozdzielenia serwera centralnej administracji od konsoli zarządzającej, w taki sposób, że serwer centralnej administracji jest instalowany na jednym serwerze/ stacji a konsola zarządzająca na tym samym serwerze i na stacjach roboczych należących do administratorów.
	 

	18.
	Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła.
	 

	19.
	Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie  żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę. 
	 

	20.
	Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle.
	 

	21.
	Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.
	 

	22.
	Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV.
	 

	23.
	Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi przesłanie wygenerowanych raportów na wskazany adres email.
	 

	24.
	Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera.
	 

	25.
	Serwer centralnej administracji ma oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Po synchronizacji automatycznie są umieszczane komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. Funkcjonalność ta nie może wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny.
	 

	26.
	Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację.
	 

	27.
	Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania.
	 

	28.
	Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika. Dodatkowo serwer ma informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych.
	 

	29.
	W sytuacji, gdy użytkownik wykorzysta wszystkie licencje, które posiada po zakupie oprogramowania, administrator po zalogowaniu się do serwera poprzez konsolę administracyjną musi zostać poinformowany o tym fakcie za pomocą okna informacyjnego.
	 

	30.
	Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania i udostępniania go przez wbudowany serwer http.
	 

	31.
	Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem szyfrowanej komunikacji (za pomocą protokołu https).
	 

	32.
	Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji jak i klienta.
	 

	33.
	Dostęp do kwarantanny klienta ma być z poziomu systemu centralnego zarządzania.
	 

	34.
	Możliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze stacji klienckiej przy wykorzystaniu centralnej administracji. 
	 

	35.
	Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z kwarantanny stacji klienckiej.
	 

	36.
	Podczas przywracania pliku, administrator ma mieć możliwość zdefiniowania kryteriów dla plików, które zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto daną infekcję, nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i maksymalnej wielkości pliku z dokładnością do jednego bajta. 
	 

	37.
	Możliwość definiowania administratorów o określonych prawach do zarządzania serwerem administracji centralnej (w tym możliwość utworzenia administratora z pełnymi uprawnieniami lub uprawnienia tylko do odczytu).
	 

	38.
	Możliwość synchronizowania użytkowników z Active Directory w celu nadania uprawnień administracyjnych do serwera centralnego zarządzania.
	 

	39.
	Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają być logowane.
	 

	40.
	Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej.
	 

	41.
	Panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór elementów monitorujących, które mają być widoczne.
	 

	42.
	Administrator musi posiadać możliwość tworzenia wielu zakładek, w których będą widoczne wybrane przez administratora elementy monitorujące.
	 

	43.
	Elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci graficznej co najmniej: bieżącego obciążenia serwera zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, obciążenia bazy danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia komputera, na którym zainstalowana jest usługa serwera zarządzającego, informacji odnośnie komputerów z zainstalowaną aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie zarządzane, podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach znajdujących się w poszczególnych grupach, informacji o klientach z największą ilością zablokowanych stron internetowych, klientach, na których zostały zablokowane urządzenia zewnętrzne, informacje na temat greylistingu, podsumowania wykorzystywanych systemach operacyjnych, informacje odnośnie spamu sms, zagrożeń oraz ataków sieciowych
	 

	44.
	Administrator musi posiadać możliwość maksymalizacji wybranego elementu monitorującego.
	 

	45.
	Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem.
	 

	46.
	Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback).
	 

	47.
	Aplikacja musi mieć możliwość przygotowania paczki instalacyjnej dla stacji klienckiej, która będzie pozbawiona wybranej funkcjonalności.
	 

	48.
	Wsparcie dla protokołu IPv6
	 

	49.
	Administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji roboczej. 
	 

	50.
	Centralne tymczasowe wyłączenie danego modułu nie może skutkować koniecznością restartu stacji roboczej.
	 

	51.
	Aplikacja musi posiadać możliwość natychmiastowego uruchomienia zadania znajdującego się w harmonogramie bez konieczności oczekiwania do jego zaplanowanego czasu.
	 

	52.
	Aplikacja do administracji centralnej musi umożliwiać utworzenie nośnika, za pomocą którego będzie istniała możliwość przeskanowania dowolnego komputera objętego licencją przed startem systemu.
	 

	53.
	Administrator musi posiadać możliwość określenia ilości jednoczesnych wątków instalacji centralnej oprogramowania klienckiego
	 


	PROGRAM DO OCHRONY RODZICIELSKIEJ- 127 

	
	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego programu (TAK/NIE/inne równoważne

	1.
	 Całkowicie polski interfejs użytkownika i pomoc w programie. Polska instrukcja użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej, gotowej do wydrukowania
	 

	2.
	Przechwytywanie klawiatury
	 

	3.
	Możliwość zapisywania zrzutów ekranu wg ustawionych reguł, m.in. częstotliwość, nazwa aplikacji
	 

	4.
	Zapisywanie historii odwiedzanych stron www
	 

	5.
	Statystyka używanych programów
	 

	6.
	Możliwość ograniczania czasu spędzanego przed komputerem
	 

	7.
	Możliwość blokowania wybranych stron internetowych
	 

	8.
	Możliwość blokowania wybranych programów lub gier
	 

	9.
	Możliwość automatycznego wyłączenia trybu rejestracji dla wybranych użytkowników systemowych
	 

	10.
	Działanie programu w tle w sposób całkowicie niewidoczny dla użytkownika systemu
	 

	11.
	Wywołanie ukrytego programu za pomocą kombinacji klawiszy definiowanych przez administratora aplikacji
	 

	12.
	Dostęp do ustawień programu zablokowany hasłem
	 

	13.
	Dostęp do zarejestrowanych zrzutów ekranu, logów zabezpieczony hasłem
	 


	11 radiowa stacja bazowa/router/most

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego sprzętu (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	WiFi
	wbudowanego modułu radiowego 2.4GHz b/g
	 

	2
	zasilanie
	PoE
	 

	3
	tryby pracy:


	· station (możliwość podłączenia więcej niż jednego użytkownika / DHCP Relay) 

· station router (WISP / NAT /DHCP SERVER) 

· station WDS (transparent BRIDGE) 
	 

	
	Moc zestawu
	24 dBm
	

	
	Promieniowanie Poziome
	55 st




	

	
	Promieniowanie Ppionowe
	18 st


	

	
	Promieniowanie Wsteczne
	30 dB
	

	5
	Zgodny ze standardem
	2.4GHz 802.11 b/g (opcjonalnie 2.4GHz 802.11n)
	 

	6
	Wbudowana antena
	Min. 10dBi Dual
	 

	
	
	Wskaźnik poziomu sygnału
	 

	
	
	- obsługa zabezpieczeń WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK (TKIP, AES)
	 

	
	
	- zarządzanie za pomocą wbudowanego serwera www
	 

	
	
	- możliwość wyeksportowania/zaimportowania konfiguracji do pliku, zapisywanej na dysku lokalnym komputera
	 

	
	
	- Naklejka antykradzieżowa o wymiarach 28mm x 48mm z opisem „Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno” po usunięciu naklejki zostanie trwały napis: „Własność Gminy Pieniężno, prośba o kontakt pod numerem telefonu 55 237 46 00”.


	


	6 Routery bezprzewodowe wifi

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego sprzętu (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	WiFi
	obsługa standartu 802.11n (300Mbps)
	 

	2
	port WAN
	RJ45 1x10/100 Base-Tx
	 

	3
	port LAN
	RJ45 4x1/10/100 Base-Tx
	 

	
	Złącze RP-SMA
	Min. 1 sztuka
	

	5
	moc wbudowanych(ej) anten(y)
	min. 3dBi
	 

	6
	wymagane funkcjonalności
	firewall, NAT, DHCP z możliwością rezerwacji adresu IP w oparciu o adres MAC, obsługa DMZ, port triggering, 
	 

	
	
	- odkręcana(e) antena(y), typ złącza RP-SMA
	 

	
	
	- obsługa zabezpieczeń WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK (TKIP, AES)
	 

	
	
	- zarządzanie za pomocą wbudowanego serwera www
	 

	
	
	- możliwość wyeksportowania/zaimportowania konfiguracji do pliku, zapisywanej na dysku lokalnym komputera
	 

	
	
	- Naklejka antykradzieżowa o wymiarach 28mm x 48mm z opisem „Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno” po usunięciu naklejki zostanie trwały napis: „Własność Gminy Pieniężno, prośba o kontakt pod numerem telefonu 55 237 46 00”.


	


	30 urządzenie standardu 2x2 MIMO

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego sprzętu (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	standard
	802.11n w paśmie 2,4 GHz  2x2 MIMO
	 

	2
	dwupolaryzacyjna antena
	zysku 18 dBi i średnicy ok 40 cm
	 

	3
	moduł radiowy o mocy max
	23 dBm
	 

	
	czułości max
	-94 dBm
	

	
	Złącza
	2 x RP-SMA, RJ45, USB
	

	5
	Obudowa
	Hermetyczna
	 

	
	Zasilanie
	PoE
	

	6
	wymagane funkcjonalności
	- odkręcana(e) antena(y), typ złącza RP-SMA
	 


	18 Bezprzewodowe Stacje bazowe

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego sprzętu (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	Moc wyjściowa
	max 28 dBm
	 

	2
	Standard
	802.11n w paśmie 2,4 GHz
	

	3
	czułości toru odbiorczego
	min -97 dBm
	 

	4
	Tryb pracy
	Access Point, Bridge, Client, WDS
	

	5
	Zasięg transmisji radiowej
	nawet 50+km
	 

	6
	standardu
	802.11n
	

	7
	Złącza
	2 x RP-SMA, 1x 10/100 Mbps RJ-45, USB
	

	8
	Obudowa
	Hermetyczna
	 

	9
	Zasilanie
	PoE 24V
	

	10
	Certyfikaty
	CE, FCC, IC RS210
	

	11
	wymagane funkcjonalności
	- odkręcana(e) antena(y), typ złącza RP-SMA
	 


	18 anten sektorowych

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego sprzętu (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	Typ anteny
	Bazowa sektorowa dwu-polaryzacyjna
	 

	2
	Zakres częstotliwości
	2.3-2.7 GHz
	 

	3
	standard
	802.11n w paśmie 2,4 GHz
	

	4
	Obudowa
	Hermetyczna
	

	5
	Wymiary

(proponowane)
	700x145x93 mm


	

	6
	Zysk energetyczny
	15-16 dBi
	

	7
	Polaryzacja
	Dualna - pionowa oraz pozioma
	 

	8
	Złącze
	2 x RP-SMA
	

	9
	Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
	120 (-6dB) °
	

	9
	Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
	9 °
	 


	Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 (dla gospodarstw domowych)

	

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanego sprzętu (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	Szybkość druku mono (tryb szybki)
	do 33 stron/min
	 

	2
	Szybkość druku kolor (tryb szybki)
	do 27 stron/min
	 

	3
	Szybkość druku (ISO/IEC 24734) 
	min 5 ipm w trybie mono i 5 ipm w kolorze
	 

	4
	Rozdzielczość druku w kolorze w najlepszej jakości
	min. 6000x1200
	 

	5
	Technologia druku
	kolorowy druk atramentowy
	 

	6
	Gramatura papieru
	64-220g/m2 lub szerszy zakres
	 

	7
	Standardowy podajnik papieru
	podajnik na min. 100 arkuszy
	 

	8
	Standardowy odbiornik papieru
	odbiornik papieru na min.50 arkuszy 
	 

	9
	Obsługiwane formaty nośników
	A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envolope
	 

	10
	Rodzaje nośników
	Koperty
	 

	
	
	Zwykły papier
	 

	
	
	Folie przeźroczyste
	 

	
	
	Papier fotograficzny 
	 

	11
	Standardowe rozwiązania komunikacyjne
	USB 2.0, WLAN w standardzie 802.11b,g,n (obsługa WPA, WPA2-PSK), czytnik kart MS/SD (z możliwością wydruku bezpośredniego)
	 

	12
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows XP, Windows Vista; Windows 7,
	 

	13
	Pobór mocy (urządzenie pracuje)
	maks. 17W
	 

	14
	Pobór mocy (urządzenie czuwanie)
	maks. 3.5W
	 

	15
	Wymagania dodatkowe
	-        osobne wkłady atramentowe (min. 4 wkłady drukujące),
	 

	
	
	-        dołączony kabel USB min. 3m
	 

	
	
	-        możliwość skanowania do obrazu e-maila, pliku na kartę flash
	 

	
	
	-        możliwość drukowania bez marginesów
	 

	
	
	- Naklejka antykradzieżowa o wymiarach 28mm x 48mm z opisem „Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno” po usunięciu naklejki zostanie trwały napis: „Własność Gminy Pieniężno, prośba o kontakt pod numerem telefonu 55 237 46 00”
	


	Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (jednostki podległe)

	Opis wymagań minimalnych
	Opis oferowanej usługi (TAK/NIE/inne równoważne)

	1
	Rozdzielczość druku w czerni w najlepszej jakości
	min. 1200x6000dpi
	 

	2
	Rozdzielczość druku w kolorze w najlepszej jakości
	min. 1200x6000dpi
	 

	3
	Max. szybkość druku w czerni
	35str/min./A4
	 

	4
	Max. szybkość druku w kolorze 
	27str/min/A4
	 

	5
	Technologia druku
	kolorowy druk atramentowy
	 

	6
	Typ skanera
	płaski, z podajnikiem oryginałów
	 

	7
	Pojemność podajnika oryginałów
	min. 35 str. 
	 

	8
	Obsługa faksu
	33,6 Kbps
	 

	9
	Standardowa pamięć
	min. 64MB
	 

	10
	Standardowy podajnik papieru
	automatyczny podajnik papieru na min. 250 arkuszy
	 

	11
	Standardowy odbiornik papieru
	odbiornik papieru na min.50 arkuszy
	 

	12
	Druk dwustronny
	automatyczny
	 

	13
	Obsługiwane formaty nośników
	A3,A4, A5, A6, 10x15 cm, 13x18 cm, koperty 
	 

	14
	Nośniki
	Papier, koperty
	 

	15
	Gramatura nośników
	od 60 do 280 g/m² lub szerszy zakres
	 

	16
	Standardowe rozwiązania komunikacyjne
	Port Hi-Speed USB 2.0; wbudowany interfejs Fast Ethernet 10/100 Base-TX, wbudowany interfejs WiFi w standardzie 802.11b
	 

	17
	Pobór mocy (urządzenie włączone)
	maks. 27W
	 

	18
	Pobór mocy (tryb czuwania)
	maks. 4W
	 

	19
	Gwarancja
	min. 60 miesięcy
	 

	20
	Wymagania dodatkowe
	-         wbudowany czytnik kart obsługujących min. standardy SD/microSD/MemoryStick, port USB osługujący PictBridge, możliwość wydruku z obu urządzeń bez podłączania komputera;
	 

	
	
	-         osobne wkłady atramentowe (min. 4 wkłady drukujące),
	 

	
	
	-         dołączony kabel USB min. 3m
	 

	
	
	-         możliwość skanowania do obrazu, e-maila, pliku, na kartę flash
	 

	
	
	-         możliwość drukowania bez marginesów 
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